
PRŮVODCOVSKÝ SYSTÉM 
MSYSTÉMTElektromagnetická
interakce
Příslušenství 

LITHIUM 7 
ho
din

TOURKS-1 

VLASTNOSTI 

    OVLÁDÁNÍ   

    NAPÁJENÍ 

BARVA 

ROZMĚRY 

Synchronizační sada pro vysílače  a přijímače 

průvodcovského systému. Automaticky upravuje provozní 

kanál zařízení TOUR-100T, TOUR-100R, TOUR-200T a 

TOUR-200R připojených k nabíjecímu pouzdru TOURC-12 

nebo TOURC-305. 
Zapnutí/vypnutí a výběr kanálu 

Dobíjecí lithium-polymerová baterie, 3,7 V 1 300 mAh, 

micro USB B 

Doba nabíjení 7 hodin 

Bílá 

355 x 130 x 120 mm (hloubka) 

TOURC-305 

VLASTNOSTI 

NAPÁJECÍ ZDROJ 

BARVA 

ROZMĚRY 

HMOTNOST 

Nabíjecí pouzdro pro vysílače a přijímače 

průvodcovského systému. 

Umožňuje nabíjení až 35 zařízení TOUR-100T, 

TOUR-100R, TOUR-200T, TOUR-200R, TOURKS-

1. 

5 V DC, 10 A adaptér součástí dodávky 

Doba nabíjení 7 h 

Černá 

355 x 130 x 120 mm (hloubka) 

3 kg 

TOURC-12 

VLASTNOSTI 

    NAPÁJECÍ ZDROJ 

BARVA 

ROZMĚRY 

HMOTNOST 

Nabíjecí pouzdro pro vysílače a přijímače 

průvodcovského systému. 

Umožňuje nabíjení až 12 zařízení TOUR-100T, 

TOUR-100R, TOUR-200T, TOUR-200R, TOURKS-

1. 

5 V DC, 4 A adaptér součástí dodávky 

Doba nabíjení 7 h 

Černá 

355 x 130 x 120 mm (hloubka) 

1 kg 


